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Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ¢ Certificado de Conformidad

Certificado N. TUV 12.1332 X Revisio: 05 Valido até: 28/09/2021

Certificate No. ¢ Certificado N.°: Review ¢ Revision: Valid until ¢ Valido hasta:

Emitido em: 28/09/2018

Issued ¢ Emitido:

Produto: ADAPTADORES E REDUTORES DE ROSCA
Product ¢ Producto: 737 e 797

Solicitante: CMP PRODUCTS LTD.

Applicant ¢ Solicitante: Glasshouse Street Peters

Newcastle-upon Tyne NE6 1BS — England

Fabricante: CMP PRODUCTS LTD.
Manufacturer ¢ Fabricante: 36, Nelson Way, Nelson Park East
Cramlington - Northumberland NE23 1WH — England

Fornecedor / Representante Legal: Nao aplicavel.
Supplier / Legal Representative ¢ Proveedor /
Representante Legal:

Normas Técnicas / Regulamento: ABNT NBR IEC 60079-0:2008
Standards / Regulation « Normas / Reglamento:  ABNT NBR IEC 60079-1:2009
ABNT NBR IEC 60079-7:2008
ABNT NBR IEC 60079-31:2011
Portaria INMETRO n° 179 de 18/05/2010

Esquema de Certificagao: Modelo com Avaliacao do Sistema de Gestao da Qualidade do

Certification Scheme ¢ Esquema de Fabricante e Ensaios no Produto, conforme clausula 6.1 do

Certificacion: Regulamento de Avaliacio da Conformidade, anexo a Portaria n® 179
do INMETRO, publicada em 18 de maio de 2010.

Laboratoério, N.° do Relatério de Ensaios e  Sira Certification Service.

Data: CSA Group

Laboratory, Test Report No. and Date + Relatério de ensaios Sira n® GB/SIR/ExTR13.0298/00

Laboratorio, N.© del Informe de Prueba y Fecha:  pelatério de ensaios Sira n® GB/SIR/ExTR14.0201/00
Relatorio de ensaios CSA n® 1055233 07/01/2014

Relatorio de Auditoria e Data: Auditoria realizada em 24/07/2017 PO 0460-17.

Audit Report and Data ¢ Informe de Auditoria y

Fecha:

Notas: ) “A validade deste Certificado de Conformidade esta atrelada a
Notes + Anotacion: realizacdo das avaliagoes de manutencdo e tratamento de possiveis ndao

conformidades de acordo com as orientacées do OCP previstas no RAC
especifico. Para verificagdo da condicdo atualizada de regularidade
deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de
dados de produtos e servicos certificados do Inmetro”.

Conforme art. 10, § 1° da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declaragdes em forma eletrnica produzidas com a utilizacdo de processo de Certificacao Digital disponibilizado pela ICP-Brasil

presumem-se verdadeiras em relag&o aos signatarios, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Cédigo Civil.

Este certificado esta vinculado a proposta 27112617 26/06/2018.

Igor Moreno “Este documento é composto de 04 paginas e é valido quando exibido
Gerente de Certificacso - Electrical com todas as suas paginas. Demais informagoes e notas estdo contidas
nas paginas subsequentes.”
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Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ¢ Certificado de Conformidad

Certificado N. TUV 12.1332 X Revisio: 05 Valido até: 28/09/2021

Certificate No. ¢ Certificado N.°: Review ¢ Revision: Valid until ¢ Valido hasta:

Emitido em: 28/09/2018

Issued ¢ Emitido:

Lista de modelos

Marca Modelo Descrigdo Cadigo de Barras GTIN
Brand ¢ Marca Model ¢ Modelo Description ¢ Description GTIN Barcode ¢ Codigo de Barras GTIN
CMP 737 ADAPTADORES E REDUTORES DE ROSCA N3o informado
CMP 797 ADAPTADORES E REDUTORES DE ROSCA N3o informado
Especificacoes:

Os adaptadores e redutores modelo 737 sdo fabricados em materiais metalicos e ndo metalicos e sdo utilizados para
converter uma abertura para entrada de cabos em outro tipo/tamanho de rosca em invélucros a prova de explosdo ou
de seguranca aumentada. Eles consistem de um corpo oco hexagonal, com ambas as extremidades roscadas, sendo
que uma das extremidades possui uma rosca macho e a outra extremidade uma rosca fémea. As combinagGes de roscas
sao realizadas de forma que a diferenca maxima de dois tamanhos padrées é mantida. Os adaptadores e redutores
também podem ser fornecidos com um anel de vedagao O-ring.

Os adaptadores modelo 797 sdo fabricados com o tamanho e tipo de rosca entre M16 x 1,5 e M100 x 2,0, e sdo
destinados a montagem em entradas roscadas de involucros a prova de explosao ou de seguranga aumentada. Eles sdo
metalicos e utilizados para converter uma entrada de cabos existente em uma rosca macho ou fémea oposta. Eles sdo
formados por um involucro oco com ambas as extremidades roscadas que podem ser do tipo macho ou fémea.
Adicionalmente, eles podem ser utilizados para converter uma entrada de cabos existente em um diferente tamanho
e/ou tipo de rosca. As combinages de roscas sdo realizadas de forma que a diferenga maxima de dois tamanhos
padrdes é mantida. Os adaptadores macho-macho também podem ser fornecidos com um anel de vedagdo O-ring.

Opgoes de projeto:

— Tipos alternativos de roscas: ET, PG, BSPP, BSPT, ISO, NPT, NPSM e BSW;

— Materiais alternativos de fabricagdo: latdo, ago-carbono, aco inoxidavel e aluminio para 737 e 797 (nao permitido
para grupo I) e Nylon retardante de chamas reforgado com vidro (somente para 737);

— Tamanhos e tipos de roscas:

Adaptadores Redutores
Rosca fémea Rosca macho Rosca fémea Rosca macho
M20 x 1,5* M16 x 1,5* M16 x 1,5 M20x 1,5
M25 x 1,5 M20 x 1,5 M20 x 1,5 M25 x 1,5
M32x1,5 M25x 1,5 M25x 1,5 M32x1,5
M40 x 1,5 M32x 1,5 M32x1,5 M40 x 1,5
M50 x 1,5 M40 x 1,5 M40 x 1,5 M50 x 1,5
M63 x 1,5 M50 x 1,5 M50 x 1,5 M63 x 1,5
M75x 1,5 M63 x 1,5 M63 x 1,5 M75x 1,5
M90 x 2,0 M75 x 1,5 M75 x 1,5 M90 x 2,0
M100 x 2,0* M90 x 2,0* M90 x 2,0* M100 x 2,0*
i) * Apenas para adaptadores e redutores metalicos.
ii) Tamanhos intermediarios de roscas dentro da faixa acima devem fornecer uma espessura de parede igual ou
maior. Ex: M80.
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presumem-se verdadeiras em relag&o aos signatarios, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Cédigo Civil.
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Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ¢ Certificado de Conformidad

Revisio: 05

Review ¢ Revision:

Emitido em: 28/09/2018

Issued ¢ Emitido:

Analise e ensaios realizados:

As analises e os ensaios realizados encontram-se no relatdrio técnico n°® AEX-13106.

Documentacao descritiva do produto:

Relatorio de ensaios Sira n® GB/SIR/EXTR13.0298/00;
Relatdrio de ensaios Sira n® GB/SIR/ExTR14.0201/00;

— Relatdrio de ensaios CSA n° 1055233 07/01/2014.

 E

Vilido até: 28/09/2021

Valid until ¢ Valido hasta:

Documen | Paginas Descricdo Rev. Data

SCH0070 1 Adaptor/reducer cross-reference chart 6 12/02/2014

SCH0254 1 Thread chamfer and thread u’cut 0 16/07/2007

SCHO0255 1 O-ring groove details 1 01/08/2007

GA393 1 Adaptors, reducers & stop , plugs 2 22/06/2015

FI435 3 Instrucdo de instalacdo para adaptadores/redutores CMP tipo 737 e 797 5 06/2015
Marcagao:

Os adaptadores e redutores modelos 737 e 797 foram aprovados nos ensaios e analise, nos termos das normas

adotadas, devendo receber a marcagao abaixo, levando-se em consideracao o item observagoes.

Observacoes:

ExdIMb /ExeIMb
ExdIICGb / Exe IIC Gb
Ex ta IIIC Da
IP66/1P67/IP68

1. O ndmero do certificado € finalizado pela letra X para indicar as seguintes restricoes no uso:

Condicoes para adaptadores e redutores metalicos e ndo metalicos:

Apenas um destes dispositivos deve ser utilizado por entrada de cabo.

As interfaces entre a rosca macho do adaptador/redutor e o invdlucro associado e entre a rosca fémea do
adaptador/redutor e o dispositivo de entrada do cabo ndo podem ser definidas. Por isso, & responsabilidade do

usuario garantir que um grau de protegado adequado seja mantido nessas interfaces.
Material de fabricagdo aluminio ndo é permitido para grupo I

Condicoes para adaptadores e redutores ndo metalicos:

Os adaptadores e redutores nao-metalicos ndo devem ser utilizados em involucros onde a temperatura, no ponto

de montagem, esta fora da faixa de -20 °C a +60 °C.

Os adaptadores e redutores devem ser montados de tal maneira que a sua protrusdo em relagdo a um invélucro

associado nao seja aumentada.

Qualquer prensa-cabos utilizado com os adaptadores e redutores deve ser ndo-metalico e do tipo A2.

Os adaptadores e redutores nao-metalicos podem gerar cargas eletrostaticas. Ver instrugées do fabricante.
Material de fabricagao aluminio ndo € permitido para grupo I

Enderego Escritdrio: Rua Libero Badaro, 293, — 92 Andar, Conjunto B, Centro, Sdo Paulo - SP CEP: 01009-000 /
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Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ¢ Certificado de Conformidad

Certificado N. TUV 12.1332 X Revisio: 05 Valido até: 28/09/2021

Certificate No. ¢ Certificado N.°: Review ¢ Revision: Valid until ¢ Valido hasta:

Emitido em: 28/09/2018

Issued ¢ Emitido:

2. Este Certificado de Conformidade é valido para os produtos de modelo e tipo idéntico ao protdtipo ensaiado.
Qualquer modificagdo de projeto ou utilizagdo de componentes e materiais diferentes daqueles descritos na
documentagao deste processo, sem autorizagao prévia da TUV Rheinland, invalidara o certificado.

3. E de responsabilidade do fabricante assegurar que os produtos fabricados estejam de acordo com as especificacdes
do protétipo ensaiado, através de inspegdes visuais e dimensionais.

4. Os produtos devem ostentar, na sua superficie externa e em local visivel, a Marca de Conformidade e as

caracteristicas técnicas da mesma de acordo com as especificagbes da ABNT NBR IEC 60079-0 /
ABNT NBR IEC 60079-1 / ABNT NBR IEC 60079-7 / ABNT NBR IEC 60079-31 e Regulamento de Avaliacdo da
Conformidade, anexo a Portaria n® 179 do INMETRO, publicada em 18 de maio de 2010. Esta marcagdo deve ser
legivel e duravel, levando-se em conta possivel corrosdo quimica.

5. As atividades de instalagao, inspecao, manutengao, reparo, revisao e recuperacao dos produtos sao de
responsabilidade do usuario e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas vigentes e
com as recomendagoes do fabricante.

Natureza das revis6es/Data
Nature of Reviews/Date
Naturaleza de las revisiones/Fecha

Revisao 00: 28/09/2010 — Certificacao Inicial.
05/07/2012 — Adequacao do certificado AEX-13106-X a Portaria n® 179.
Revisdo 01: 21/01/2014 — Inclusdao da marcagao de poeira.
Revisdo 02: 18/09/2015 — Revalidagdo.
Revisdo 03: 30/11/2015 — Inclusdo de grau de protecdao IP66/IP67/IP68.
Revisdo 04: 25/08/2018 — Revalidagdo
Revisio 05: 10/09/2018 — Inclusdo de nota sobre o material de fabricagdo aluminio.
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